
da MEDIA a MEDIO-ALTA
Soggiacenza della I falda: >40m
Permeabilità dei depositi: Medio-Elevata
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LIMITE AMMINISTRATIVO

LEGENDA

Serbatoio di accumulo

Geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei

1 Pozzo ad uso idropotabile e relativa numerazione

Pozzo ad uso tecnologico, relativa numerazione

Curva isopiezometrica e relativa quota in m s.l.m. (gennaio 2007)
210

Direzione di deflusso idrico sotterraneo

38

Traccia della SEZIONE LITOSTRATIGRAFICO-IDROGEOLOGICA, relativa denomina-
zione

Vulnerabilità Idrogeologica

BASSA
Soggiacenza della I falda: >40m
Permeabilità dei depositi: Bassa

MEDIA
Soggiacenza della I falda: >40m
Permeabilità dei depositi: Media
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Pozzo ad uso irriguo, relativa numerazione12
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Committente:

COMUNE DI LIMIDO COMASCO
Provincia di COMO

Tecnico incaricato:

Dott. Geologo LINDA CORTELEZZI - Via Morazzone n. 3/A - 21049 TRADATE (VA)
Tel. e Fax 0331/843568 - E-mail: geostudio1966@libero.it

Oggetto:

CARTA PIEZOMETRICA E DELLA VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

Scala
1:10.000

LUG. '09

ALL. 2
Rif.:
252PGT

205

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
DEL PGT (Art. 57 LR 12/2005; DGR 8/7374 del 28.05.2008)
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